NAVOD k sestaveni a udrzovani
Parkova lavice
Upozornéni:
Lavice byla vyrobena z pfirodniho borovicového dfeva, tudiz jsou na ném rustové letokruhy a suky, coz

nemuze byt brano za vady.
Sestavujte na rovném povrchu. Pfed sestavovanim si dukladné prostudujte navod.

Potiebné naradi: kladivo, Sroubovak, kli¢ 10
Lavice je konstruovana pro 4 osoby. max.nosnost lavice = 400 kg

Navod k udrzovani:

Nas nabytek je naimpregnovan olejovo-voskovym impregnatem.

Nejméné jednou v roce je zapotfebi natfit nabytek impregnatem pred sezénou. Pokud je nabytek nadmérné
vystavovan povétrnostnim vliviim jako je dést a slunce, bude nutna re-impregnace i b&éhem sezony.
Latinové nohy minimalne raz do roka pred sezénou je potrebné oSetfené cernym lesklym lakem.

Pfed impregnaci nabytek ocistéte mydlovou vodou a nechte uschnout. Poté natfete nabytek zvolenou
impregnaci.

V pfipadé hlubokého mechanického poskozeni pouzijte erny smirkovy papir 120 nebo 150 a nasledné natfete
ipregnatem v odpovidajicim odstinu.Na zavér pfetfete akrylatovym lakem.

V zimnim obdobi by mél byt ndbytek chranén pfed snéhem a vlhkem. Uchovavejte jej na suchém a
uzavieném misté.

Silné znecistény nabytek Cistéte preparaty urenymi na lakovany nabytek

Nadmérné vystavovani slunci a vysuSovani nabytku, mize mit za nasledek praskliny na drevé.

Navod k montazi a udrzbe
Upozornenie Parkova lavice
Lavice bola vyrobena z prirodného borovicového dreva a z toho dévodu su na nom rastové letokruhy a
suky, ktoré nie je mozné povazovat za vady.

Montujte na rovhom povrchu. Pred montaZzou si dékladne prestudujte navod.
Lavice -max.nosnost 400 kg

Navod k udrzbe:

Nas nabytok je pokryty olejovo-voskovym impregnatom.

Minimalne raz do roka pred sezénou je potrebné natriet nabytok impregnatom. V pripade, ze je nabytok
nadmerne vystavovany poveternostnym vlyvom ako je dazd a sinko, bude nutna dalSia impregnacia i v
priebehu sezdény. Latinové nohy minimalne raz do roka pred sezénou je potrebné oSetfené cernym lesklym
lakem.

Pred impregnéaciou nabytok doporucujeme ocistit mydlovou vodou a nechat vyschnut. Potom natrite
nabytok zvolenou impregnaciou.

Poté doporucujeme ocistit prypravkom ako napr. olej, vosk.

V zimnom obdobi by mal byt nabytok chraneny pred snehom a vihkom. Uchovavajte ho na suchom a
uzatvorenom mieste.

Zaspineny nabytok cistite prostriedkami urcenymi na lakovany nabytok.

Nadmerné vystavovanie sinecnému svetlu a vysuSovanie nabytku moze spdsobit praskliny v dreve.

Vyrobek je shodny s normami:
EN 581-1 ; EN 581-3
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