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Bezpecnostnl pokyny: mimoradné dulezité!

 Prectéte a dodrzujte veskeré pokyny. Tento ndvod si ponechte pro budouci pouzi-
ti.

Neni vhodné pro déti ve véku do 36 mésicl, jelikoz malé casti by mohly zapficinit
uduseni.

VAROVANI! Aby bylo omezeno nebezpe¢i zranéni, smi byt bazén pouzivan pouze
pod dohledem dospélé osoby. Nikdy nenechavejte déti bez dozoru v blizkosti
vody. Nedovolte nikomu, aby pouzival bazén sdm bez dozoru.

Montaz vyzaduje nejméné dvé dospélé osoby.

Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jinych omamnych latek nesmi bazén pouzi-
vat.

VAROVANI! Tento vyrobek neni uréen k pouziti ve vodé. Ujistéte se, ze je bazén
postaven na vodorovném a pevném misté bez necistot a ostrych predmétda.
VAROVANI! Neprepliiujte bazén a/nebo nedovolte, aby nékdo sedél, opiral se
nebo jinak zatézoval sténu bazénu - to zplsobi, Ze se bazén zhrouti! SNIZUJTE
vcas hladinu vody v bazénu na spravnou Uroven, zejména po silném desti.

Balici materialy nejsou uréeny ke hrani. Po instalaci bazénu odstrante veskeré
obaly poutka/sntry z dosahu déti.

Berte, prosim, na védomi: Béhem pouzivani pravidelné kontrolujte bazén na opo-
trebeni a poskozeni.

Nenechavejte hracky v blizkosti nebo v bazénu, kdyz je bez dozoru. Mohly by lakat
déti ke vstupu do bazénu.

V okoli bazénu neponechavejte schidky, stolky, Zidle apod., které by mohly usnad-
nit détem vstup do bazénu. Pokud neni bazén pouzivan, odstrante z néj schdky.
Nikdy nedovolte potapéni a skakani do bazénu nebo na okraj bazénu. Pokud
nebude bran zretel na toto pravidlo, mGze dojit k vdznému zranéni, ochrnuti nebo
smrti.

Bazén umistéte vzdy na dobre osvétleném misté. Je to dalezité z dlvodu, aby
vsichni plavajici vidéli na dno bazénu.

Pokud pouzivéte kryci nebo solarni plachtu, odstrante ji Gplné z bazénu pred jeho
pouzitim.

VAROVANI! Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte véechny hadice a pfisluden-
stvi, zda jsou spravné nainstalovany a spolehlivé pripojeny.

Udrzujte vodu v bazénu zdravotné nezavadnou, pravidelné kontrolujte hodnotu
pH a spravné koncentrace chloru a udrzujte je v doporucenych mezich. Pozadejte
svého prodejce, aby Vam poradil s vybérem a pouzivanim chemickych pripravk

k Gpravé bazénové vody. Prectéte si pozorné pokyny uvedené vyrobcem na etike-




tach chemickych pripravkl a postupujte podle nich. Poucte koupajici se, aby vodu
v bazénu nepili a vyvarovali se tak moznych nevolnosti. Dodrzujte zasady hygieny.

Pokyny pro vybér stanovisté

 Tento bazén je urcen pro venkovni pouziti a neni urcen pro zapusténi do zemé.
Vas bazén je krehky vyrobek a mize byt snadno poskozen. Vénujte tedy pozornost
vybéru mista pro bazén.

Plocha pro bazén musi byt VODOROVNA a PEVNA. Nedodrzeni tohoto bodu muze
zpUsobit, Ze se bazén zhrouti.

Bazén musi byt instalovan na pevném, hladkém a vodorovném povrchu, na pevné
zemi, kterd je bez kamend, stérku, prohlubni, asfaltu nebo jinych slouc¢enin na bazi
ropy. Neinstalujte bazén na drevéné zakladné nebo rostu, na terase, balkénu
apod.

Vyhnéte se mistdm pod nadzemnim elektrickym vedenim nebo v blizkosti strom,
nebo které se nachazi do cca 3 metrl domu, budovy, terasy atd. Déle se ujistéte,
Ze pod mistem instalace, které jste vybrali, nejsou Zzddné podzemni prostory (jim-
ky, septiky apod.) a nevedou zadné kabely, telefonni linky, plynové potrubi apod.
Toto misto musi byt také minimalné 3,5 m od zasuvky napajeciho elektrického
obvodu pouzité filtrace, ktery odpovida platné €SN a ktery musi byt vybaven
proudovym chranicem (RCD) s vypinacim proudem nepresahujicim 30 mA.
Pokud je to mozné, vyberte misto na vasem pozemku s primym slunecnim svitem.
To pomuze k ohfivani vody ve vasem bazénu. Po zacatku napousténi bazén nikam
nepretahujte.

Vybirejte misto pro postaveni bazénu tak, aby dojde-li k nehodé nebo poskozeni
bazénu mohla vytékajici voda bez probléma odtékat, aniz by ohrozila lidi a zvifata
nebo poskodila budovy ¢i pozemky.

Nedodrzeni pokyni uvedenych v ndvodu mize vést ke zhrouceni vaseho bazénu
a ke zruseni zaruky!

Pokyny k montazi bazénu

Po peclivém vybéru vhodného mista pro bazén, peclivé z néj odstrante vsechny
necistoty, vétvicky, kameny, atd. Pokracujte s jeho montazi dle nasledujicich poky-
nd. Pro sestaveni se doporucuje Gcast nejméné dvou dospélych osob. Nyni bazén
pozorné rozbalte a polozte jej na zem. Bazén spravné umistéte. Bazén netahejte,
mohlo by dojit k protrzeni nebo jinym Skodam. Opatrné bazén rozprostrete rozloze-
nim stén a dna, aby byl bazén dnem pokud mozno co nejhladsi a svymi pripojovacimi
prichodkami byl orientovan k mistu, kde bude umisténa filtra¢ni jednotka.

TIP: Instalace bude mnohem jednodussi, kdyz bazén rozlozite a nechate jej lezet

na primém slunci cca 2 hodiny pred instalaci. To pomze k tomu, aby byl bez zahyb(,
protoze material bazénu bude mnohem poddanéjsi, a béhem instalace se snadnéji
roztdhne do pravidelného tvaru.

DOPORUCEN:I: Vlozte pod dno bazénu vhodnou textilni podlozku; lépe ochrani dno
pred poskozenim.




Postupujte podle obrazkl na konci navodu. Spojte trubky ¢. 5. Opatrné je vlozte
do rukavid na delsi strané bazénu (polovina vsech dodanych trubek tvofijednu
stranu ramu bazénu). Ten samy postup udélejte i s trubkami ¢. 4 na kratsi strané
bazénu. Vsechny trubky natocte tak, aby licovali otvory na trubkach s otvory v plasti
bazénu. K trubkdm ramu pripojte rohy ¢. 3. Pozor — rohy nemaji zajistovaci kolicky.
Vlozte U-nohy €. 2 do pasl na spodni strané bazénu. Pripojte je k rdmu bazénu.
Presvédcte se, Ze je vypustna zatka bazénu uzavrena a zacnéte s plnénim bazénu
vodou. Po naplnéni cca 3 cm vody zastavte vodu a vyhladte dno bazénu od vsech
zahybl na dné bazénu. To mize byt provadéno vytlacovanim od stredu k okrajam,
kde se setkava sténa se dnem bazénu; nebo uchopenim z vnéjsku v misté, kde se
styka sténa se dnem, a tazenim smérem ven. Pak se bude bazén plnit rovhomérné
a udrzovat svdj tvar. V pripadé problém s tvarem dna tahejte ve dvou osobach
proti sobé a odstrante tak vSechny zahyby.

POZNAMKA: Pokud se pred zacatkem plnéni shromazduje v kterémkoliv misté dna
vice jak 3-5cm vody, nez v jeho stfedu, neni bazén v roving, a musite jej vypustit,
plochu vyrovnat nebo zvolit jinou a zacit cely proces znovu.

POZNAMKA: Viha vody nedovoli pokracovat v sestavovani podle nasledujicich
boda.

Zastavte plnéni bazénu. Sestavte a pripojte filtra¢ni jednotku k bazénu. Viz samo-
statny navod k pouziti a instalaci ¢erpadla. Po instalaci filtra¢niho ¢erpadla pokra-
Cujte s plnénim bazénu. Je vhodné kontrolovat bazén pravidelné béhem plnéni,
abyste se ujistili, ze se plni rovhomérné. Pokracujte s plnénim vodou, dokud nedo-
sahne hladina ke znacce na vnitrni strané stény bazénu a bazénova sténa je hladka
a pevna. Nepreplnujte bazén nad tuto znacku.

Pokyny pro Gdrzbu bazénu

Pokud nebudete dodrzovat nize uvedené pokyny pro idrzbu, mdze byt ohrozeno
Vasde zdravi, a zvlasté Vasich déti. POZNAMKA: Filtra¢ni jednotka se pouZiva pro
cirkulaci vody a zachycovani drobnych mechanickych necistot plovoucich ve vodé.

V zajmu zachovani ¢istoty a hygienické nezavadnosti vody v bazénu je nutno zajis-
tit mechanickou i chemickou udrzbu vody. Spravna Gdrzba pomize maximalizovat
Zivotnost vaseho bazénu.

Chcete-li, aby voda ve Vasem bazénu byla cista a nezavadna pro koupani:

Obratte se na svého prodejce bazén( a prislusenstvi a nechte si poradit, jak sprav-
né bazénovou vodu udrzovat ¢istou a zdravotné nezdvadnou. Jednim z nejdulezi-
téjsich faktord, jak prodlouzit Zivotnost filtracni vlozky je udrzovani Cisté vody. Prfi
udrzbé postupujte presné podle pokynl svého prodejce.

Umistéte mélké brouzdalisté s vodou vedle bazénu, aby si koupajici osoby mohly
ocistit nohy pred vstupem do bazénu.

Zakryjte bazén kryci nebo solarni plachtou, kdyZ se nepouziva. Snizi se tak zatizeni
bazénu necistotami z okoli.

Bazén udrzujte cisty. Po kazdém pouziti setiete pomoci mékkého hadru usazené
necistoty. Nepouzivejte zadné koncentrované Cistice, abrazivni pripravky nebo
rozpoustédla.




« Cistéte pravidelné dno bazénu od usazenych necistot.

* Filtra¢ni vlozku ve filtracni jednotce ménte kazdé 2 tydny. Pritom cistym hadrikem
odstrante usazené necistoty na vnitinich sténach filtra¢ni jednotky.

Pouzivejte chemické pripravky urcené pro bazény. K aplikaci chlorovych pripravkd
ve formé tablet doporucujeme pouzivat plovak, specialné k tomuto tcelu urceny.
Dodrzujte pokyny uvedené na obalech jednotlivych pripravkl. Vyvarujte se kon-
taktu chemickych pripravkd s materidlem bazénu, dokud nejsou Uplné rozpustény
v bazénové vodé. Pripravky nejprve dokonale rozpustte v mensim mnozstvi vody
(napr. v kybliku) a teprve pak je aplikujte do bazénu s opatrnosti, aby nedoslo

ke kontaktu s bazénem. Nikdy nemichejte chemické pripravky dohromady — muaze
dojit k neocekavané reakci. Do bazénu je aplikujte postupné a samostatné. Che-
mické prostredky neaplikujte, pokud je bazén pouzivan. Mze to zpUsobit podraz-
déni odi, kGize nebo jiné obtize.

POZOR: Silny dést mGze zpUsobit zhrouceni bazénu. Preventivné pred prichodem
silnych destd snizte hladinu vody v bazénu a pravidelné ji snizujte, dokud desté
neustanou.

Pokyny pro demontaz a uskladnéni

« DULEZITE: Pokud se o¢ekava, ze teplota klesne pod 5°C, musi se bazén uskladnit. mﬂ
« Véechny souéasti by se mély vy¢istit pomoci myd|a a vlazné vody. NEPOUZIVEJTE
zadna rozpoustédla nebo horkou vodu.

Ujistéte se, Zze vSechny dily jsou pred uskladnénim zcela suché. Zabrani se tim
vzniku plisné v mistech prelozeni félie.

Skladujte vsechny dily na suchém, vytapéném misté, kde teplota neklesne pod 4°C
nebo nepresahuje 50°C. V pripadé nedodrzeni téchto pokynl pro skladovani maze
dojit k poskozeni bazénu a je dvodem ke zruseni zaruky.

Dodrzujte vysSe uvedené montazni pokyny, aby bylo mozno bazén opét sestavit

na dalsi sezénu. Misto pro postaveni bazénu musi byt pred novou montazi bazénu
opét zkontrolované a vyrovnané.

Pokud chcete bazén vypustit, vyhledejte vypoustéci otvor na vnéjsi strané stény
bazénu a sejméte vypoustéci vicko. Pripojte zahradni hadici a natahnéte ji do mis-
ta, kam chcete vodu vypustit. Po umisténi hadice na pozadované misto, mizete
otevrit zatku na vnitrni strané bazénu.

Pri dostate¢ném poklesu hladiny vody demontujte z bazénu dily filtra¢ni jednotky
a vypustte z ni veskerou vodu.

Jakmile je voda z bazénu vypusténa, umyjte bazén vlaznou vodou s mydlem

a nakonec jej vytiete mékkym bavlnénym hadrem dosucha. Umistéte zpét zatku
do vypoustéciho otvoru a nasadte vicko vypusti.

Demontujte nosny ram. Nejprve oddélte svislé vzpéry od T-spojek (uvolnénim
pruznych pojistek), pak vyjméte ¢epy a oddélte vodorovné nosniky od T-spojek.
VsSechny dily ocistéte a vysuste.

Prislusenstvi, jako jsou solarni plachty, kryci plachty, schidky apod. musi byt pred
uskladnénim vycistény a vysuseny.

Nikdy nenechavejte nadzemni bazén venku, pokud je prazdny.

Bazén, filtraci a ostatni prislusenstvi chrante pred mrazem. Na poskozeni mrazem
se zaruka nevztahuje.
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